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UCT - 9
ろ布本数

ルーツブロワ
kw

処理風量
㎥/min ろ布本数 ろ布面積

㎡
同時使用口数 A H F G

UCT-4 3.7 3 4 2 1 700 3050 1400 800

UCT-9 5.5 6 9 4.5 2 1000 3320 1850 1100

UCT-12 7.5 9 12 6 3 1150 3430 2100 1250

UCT-16 11 12 16 8 4 1400 3670 2400 1500

UCT-20 11 15 20 10 5 1600 3820 2600 1700

型式
主要寸法 (mm)仕様

 
 
セントラルクリーナ 
 
強⼒な集塵機を屋外または屋内の適切な場所に設置し、吸
引管を室内の必要な箇所に配置し、清掃⽤フレキシブルホー
スの差込⼝を設けます。 
あとは家庭⽤掃除機のように清掃します。 
⽤途︓⼯場、建物内の完全清掃 (あるいは回収)、セメント、 

⽯灰、⾦属粉発⽣⼯場、研究所、制御室、現像所、 
薬品配合室、充填室、空調設備した職場、部屋、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

精密機器室、操作室、検査室、分析室、電⼦計算室、 
倉庫、袋詰機周辺、鋳物などの型バラシ、空容器の清掃 

 

セントラルクリーナの特徴 

 ろ布上抜タイプで取替簡単。汚れない   騒⾳、排気による室内環境の悪化がない 

 同時に数ヶ所の清掃が可能   ホースを差込むだけで能率的 

 どの箇所で清掃してもダストは本体に集まるので、後処理が楽   ブロワには清⾳施⼯。運転騒⾳を感じない 

 有価粉塵の回収に優れ、コストダウン    

 

型式表⽰ 
 
 

標準仕様と外形図 
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